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Lagerbussning i underhållsfritt plast – ska absolut inte smörjas! 

Bearing bushes made of maintenance-free PVC – do not lubricate!

Ø 4 mm

5

4 – 5 Nm

2

6

4 – 5 Nm

5

– 0,3 mm + 0,3 mm + 0,3 mm– 0,3 mm

Markeringarna på övre och nedre bussningens krage på dörrbladsdelen visar:

The markings on the collar on the upper and bottom hinge point: 
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Höjdjustering · Adjusting the height

Horisontaljustering · Horizontal adjustment
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Justeranvisning 
Adjustment instructions

–

+

– 1,5 mm

+ 1,5 mm

* situationsberoende · depending on given situation

Före alla justeringar ska dörrbladet klossas upp i tyngdpunkten!  
OBS! Infästningsplattan och gångjärnens mittdel måste var parallell!

Whenever readjusting the door leaf, the load must be taken off the 
centre of gravity!  
The parallelism between the mounting plate and the middle hinge strap 
must be ensured!
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Justering av listtrycket · Adjusting the sealing pressure

Efter justeringen visar markeringarna på övre och nedre bussningens  
krage:

The marking on the bushings on the upper and lower hinge part point after 
adjustment:

1 2 3

Samtliga Dr. Hahn anvisningar  

nu tillgängliga som APP  

www.dr-hahn.eu/anleitungen 
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Justeringsmarginaler kan variera beroende på profilkombinationen. 

A minor adjustment is possible depending on the mounting situation.

 – 0,3 mm

4

 + 0,3 mm

5 6 7

2 – 3 Nm

Justering av gångjärnen ska enbart  
göras av erfaren servicepersonal.

Adjustment and regulation only  
to be done by an experienced tradesman.

Justering av gångjärnen ska enbart  
göras av erfaren servicepersonal.

Adjustment and regulation only  
to be done by an experienced tradesman.

Hahn  
Rollenband AT

S   �Gångjärnssystem för  
profilkombinationer i Lk 78  
och LK 78 H systemet

GB   �Hinge system for profile  
combination LK 78 / LK 78 H


