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Pinnoittamattomien rakennuslasien pinnat kestaaenga hyvin veden ja happojen
vaikutusta. Poikkeuksen hapoista tekee fluorivgtploa(HF) ja sita kaytetaankin yleisesti
lasien etsaukseen eli lasipinnan syovyttdmiseen.

Emaksisia (alkaalisia) liuoksia lasi kestdd kuiiank/leensad huonosti. Tasta hyvana
esimerkkind on kaksi toisiaan vasten tiiviisti @avlasilevyd, joiden valiin on paassyt
kosteutta. Vesi liuottaa lasin alkaleja, mm. naroksidia (NaO), ja syntyva liuos
vakevoityy. Tama vakevoitynyt liuos syovyttaa agdaon lasipinnat rikki ja pintaan syntyy
mattamainen harmahtava laikku ja tata nain syntirpintasyépymaa on nimitetty aiemmin
"lasihomeeksi”. Pintasyopymén poistaminen on kaytésad mahdotonta muuten kuin
tyolaalla hionnalla / kiillotuksella, eika lopputd ole yleensa edes tyydyttava. Pinnoitettujen
lasien pinnan rikkoutuessa lasi on yleensd ainaetedly, sillA pinnoitteita ei pystyta
kaytanndssa korjaamaan.

Lasin vesipesussa ei kuitenkaan tapahdu haitapistasyopymaa, vaan pesu on suorastaan
eduksi lasille. Kun vesi liuottaa alkalia lasipiste ja pintaa huuhdotaan puhtaalla vedella,
niin alkalin vakevaoitymista ei tapahdu ja lasintgitulee entistakin vastustuskykyisemmaksi
ja lasi kestdd paremmin myds ulkoista kemialligaitusta. Pesuaineina tulee kuitenkin
valttaa hyvin emaksisia aineita pintasyopymarisiititdmiseksi.

Kalkki- ja sementtiliuokset syovyttavat lasipinnégvin nopeasti sopivissa olosuhteissa.
Naitd emaksisid liuoksia syntyy, kun vesi on kosksissa tuoreiden muuraussaumojen,
betonivalujen ja — elementtien kanssa ja syntyiugsl jaa pitkaksi aikaa lasipinnalle. Taman
vuoksi lasipinnat tuleekin aina suojata em. altigtta ja huuhdella lasit ensitilassa, jos
vahinko on tapahtunut.

Rakennuslasien peruspesussa voi kayttad haaleatmgtahvettd, johon on lisatty mietoja
veden pintajannitysta poistavia aineita kuten meéteid saippuoita. Kun ikkunoita pestaan
kylmédné vuodenaikana, niin vedessa voi kayttaddisénm. alkoholeja, jotka alentavat
veden jaatymislampdtilaa. Talousetikalla saavutetasyos hyvid lasinpuhdistustuloksia,
mutta pistavd muurahaishapon haju voi olla epéagiéita ja muurahaishappo voi
vaurioittaa mm. ikkunarakenteiden metalliosia. Keak liuottimia kéaytettdessa tulee
kuitenkin valttaa niiden joutumista kosketuksiirkuikan tiivisteiden ja tiivistysmassojen
kanssa, silla liuottimet saattavat reagoida niideanssa. Jos tiedetaan, mita ainetta
poistettava tahra on, niin on syyta selvittaa sapivotin jo ennakkoon. Pestyt pinnat tulee
kuitenkin aina huuhdella puhtaalla vedelld, jotesydiuosjaamat laimenisivat riittavasti,
elleivat pesuaineet ole sitten taysin haihtuviaikk@kin lasinpesun kannalta on eduksi

kayttaa runsaasti vetta, niin on silla haittansakitd puun maalipinnat saattavat reagoida



liialliseen kosteuteen. Eli puupuitteet ja -karroit syytd kuivata pesuvesista ja lasipinnat
kuivata joustavalla kumilastalla tai nukkaamattdemgdehmealla pyyhkeella valumajalkien
minimoimiseksi ellei kyse ole ns. puhdista helpatta laseista, "itsestdan puhdistuvista
laseista”, joiden pintoja ei ole tarpeen kuivata.

Kuinka paljon aineen pinta kestdd naarmuttamistavemmannollinen pinnan kovuuteen
suhteessa naarmuttavaan esineeseen tai aineeseerladfn pdaasiallinen koostumus on
kvartsihiekkaa, johon on lisatty "pehmentavia aaginiin lasin kovuus on alhaisempi kuin
hiekan eli luokkaa 6-7 Mohsin asteikolla mitatt@eskoisin sanoen kvartsihiekka ja hiekkaa
kovemmat aineet naarmuttavat lasia ja liséksi lagintodettu naarmuttavan myos toisia
laseja. Vastoin yleista ké&sitysta karkaistu lasimtgkovuus ei ole tavallisen lasin
pintakovuutta suurempi, vaan karkaistu lasi naatuusiind missa tavallinenkin lasi.

On tarkeaa, etta ikkuna huuhdellaan perusteeliisesien kuin sita aletaan hangata millaan
pesulaitteella tai -aineella. Jos huuhtelua ei igetar saattaa pesulaitteen ja ikkunapinnan
valiin jdada epépuhtauksia, jotka vioittavat lasi@n naarmuille tai mattamaiseksi. Samoin
pesuvedessa olevat hiekkapartikkelit ja muut hiskkaaattavat naarmuttaa lasipinnan pesun
edistyessd, joten pesuvesi tulee vaihtaa riittdws@in. Koska lasi on pehmeahké aine, niin
tulisi valttdd hankaavien ja hiovien puhdistusaieei ja -vélineiden kayttdd ja pitdd niita
viimeisend mabhdollisuutena lasin puhdistuksesstiljainkin tulee hankauksen kohdistus
vain tahraan — ei lasiin!

Lasiseen suihkuseindan, saunan lasioveen tai abmaasapintaan, johon on tullut pinttymia
ja jopa syopymia ja kaikki muut puhdistuskeinot jonkaytetty, niin voi yrittda tehda
pintojen ehostusta hienojakoisella hiomatahnallehnpedhkdlla hankaustyynylla tai 000-
terasvillalla. Tulos ei kuitenkaan saa lasia uudamoiseksi, vaan tulos on enintdan
tyydyttava.

Koska lasilla ei ole tarkkaa sulamispistettd, vées pehmenee l[ampdétilan noustessa, niin
lasipintaan tarttuu helposti hitsauskipinoita, fmiéikkausroiskeita ja kulmahiomakoneen
('rallakan™) irrottamia hehkuvia metallihiukkasiaKuumat metallihiukkaset sulattavat
lasipinnan ja tarttuvat sitten lasipintaan kiinRioistettaessa hiukkasia lasipinnalta — jos
onnistutaan - jaa lasin pintaan pistemaisia kugpéa voi yrittda poistaa tyolaalla
hionnalla lopputuloksen ollessa taaskin enintagdytava.

Lasipinnoille saattaa joutua myos pintakasittelyikaytettyja aineita, kuten liimoja, lakkoja,
maaleja massoja jne. Naiden poistamiseen kaytaidéam jotain teravaa tyokalua, kuten
katkoveitsen teraa, partakoneen terdd, "skrapaa’ tN#iden kanssa tulee olla erittain
varovainen, silla terat ovat poikkeuksetta lasiagkopia ja voivat siten naarmuttaa lasin. Jos
teria kuitenkin kaytetaan, niin niiden on oltavaated, jotta tahra saadaan leikattua irti
lasipinnasta. Lisaksi teran tulee olla ehja, eikhassaa olla koloja tai nystyroitd, jotka
aiheuttaisivat niin suuren paikallisen pintapainkesiin jotta lasi naarmuttuisi. Samoin teran

teravat kulmat saattavat olla naarmuttamisen ailjgaut Lasi kestdd kyllakin kohtuullista



pintapainetta, kuten matalahkoa painepesurin vibdisa, mutta ikkunan puitteet, karmit ja
tiivistykset saattavat vaurioitua pahoin paineaessisuihkusta.

Nykyikkunoissa kaytetddn paljon erilaisia pinndiigt ja paksuhkojakin laseja

(energianséaastdlasit, auringonsuojalasit, turvau@alasit jne.), joilla pyritddn parantamaan
ikkunan energianhallintaa, &&nen eristavyytta javallisuutta, mutta samalla niiden

valonlapaisy pienenee eli ikkunat eivat nayta lsm&i valaistusoloissa yhta kirkkaalta kuin
yksittdinen pinnoittamaton ohut lasi. Pa&asaanttidasien herkat pinnoitteet sijoitetaan
eristyslasien  vdlitlan puoleisille pinnoille, jote nitda ei voi kaytdnndssa

huoltopuhdistuksissa vaurioittaa. Poikkeuksen tékeyotkut auringonsuojalasit ja

puhdistusta helpottavat lasit, joiden pinnoitteettolasirakenteen ulkopinnalla. Né&iden
pintojen puhdistamisohjeissa tulee toimia kyseig@nnoitteen valmistajan tai heidan

edustajansa antamien ohjeiden mukaisesti, sillaebhjoivat olla hyvinkin tuotekohtaisia.

Valmistajakohtainen puhdistusohje koskee myds ijitgpalonsuojalaseja”. Kun lasien

valissd on kaytetty kidevesia sisaltavia silik&attioksia, niin naistd on voinut tulla

puhdistettaville lasipinnoille jaamia, joiden pustdis saattaa vaatia tuotekohtaisen

erikoiskasittelyn.

Yleisohjeikkunoiden lasipintojen puhdistukseen:

» Selvitd onko puhdistettava lasipinta pinnoitettwri@@gonsuojapinnoite, puhdistusta
helpottava pinnoite tms.) tai "laminoitu palonsudag’ ja toimi lasin valmistajan
ohjeiden mukaisesti!

» Jos puhdistettavat lasipinnat ovat "tavallista kélasia” (float — lasia), niin:

0 Huuhtele pinnat puhtaalla haalealla vedella.
Selvitda mahdollisuuksien mukaan, mita ainetta astptiava tahra.
Poista tahroja — ala lasipintaa!
Kayta mietoja puhdistusaineita - valta voimakkaiadksisia aineita,

Kayta kaikkia puhdistusliuottimia harkiten.

o O O o o

Kayta hankaavia tyokaluja ja aineita viimeisenaken (skrapa, hiomatahnat,

000-terasvilla, hankaussieni jne.)

(@)

Huuhtele pesujaamaét ikkunapinnoilta puhtaalla rei@eedella.

o Kuivaa lasipinnat ja puupuitteet seka -karmit tagssa.



